De registraties van de klank demo te Capelle a/d/ lJssel -West

1. Erbarm dich mein o Herre Gott JS Bach BW. Vox Humana 8’, Ped. Cornet 4’

2. Wo soll ich fliehen hin JS Bach BW. Prestant 4’ één octaaf lager, HW. Bourdon

16’,Holpijp 8’, Ped. Cornet 4’

3. Vater unser in Himmelreich D Buxtehude BW. Vox Humana 8 HW. Holpijp 8" Ped. Subbas
16’, pedaalkoppel HW.

4. Meine Seele erhebet den Herrn JS Bach BW. Vox Humana 8,Baarpijp 8, Quintadeen§8’,
Tremulant, HW. Trompet 8’, Ped. Octaaf 8'.

5. Partita - O Gott du frommer Gott JS Bach Diverse registraties. Koraal met Prestant 8’. Twee
na laatste variatie met Baarpijp en Viola di Gamba, één na laatste met Viool di Gamba en
tremulant. Laatste variatie HW. Prestant 8’, 4’, 2’, Mixtuur, Terts 1 3/5. BW. Baarpijp 8’,

Roerfluit 4’ en Fluit 2’.

6. Schmiicke dich o liebe Seele JS Bach BW. Vox Humana 8’,Baarpijp 8, Quintadeeng’,
Tremulant, HW. Cornet V, Ped. Subbas 16’, Octaaf 8’.

7. Cantilena J.Rheinberger BW. Vox Humana 8’,Baarpijp &', Tremulant, later

tijdelijk plus Roerfluit 4’, HW. Holpijp 8, Ped. Subbas 16’, pedaalkoppel HW.

8. Nun ruhen alle Walder Otto Tirke BW. Vox Humana 8’,Baarpijp 8, Quintadeen8’,

Roerfluit 4’, Fluit 2’, Tremulant, HW. Holpijp 8’, Flagfluit 4’, Ped. Subbas 16’, Octaaf 8.

9. 0 God'lijk Lam, onschuldig, O Hoofd vol bloed J Zwart BW. Vox Humana 8’, Tremulant
HW. Holpijp 8’, Ped. Subbas 16’, pedaalkoppel HW.

Hoofdwerk Bovenwerk Pedaal

Prestant discant dubbel * 8' Baarpijp 8' Subbas 16' Koppel Pedaal-HW
Bourdon bas-discant 16'  Quintadeen &' Octaaf 8' Koppel Pedaal-BW
Holpijp 8' Viola di Gamba 8  Bazuin 16' Koppel BW-HW
Octaaf ** 4' Prestant 4' Cornet 4'

Flagfluit 4' Roerfluit 4'

Quintfluit * 3' Nasard 3'

Octaaf 2' Fluit 2

Terts * 1 3/5' Vox Humana 8'

Mixtuur bas-discant IV-V ~ Tremulant (inliggend)
Cornet discant V
Trompet bas-discant 8'

* In half geopende stand spreekt alleen de discant
** In half geopende stand spreekt alleen de bas

Manuaalomvang: C-f"

Pedaalomvang: C-f'

Stemming: Gelijkzwevend

Orgelkassen: le klas Carolina pine
Systeem: mechanische sleeplade-systeem
Windvoorziening: 1 spaanbalg
Winddruk: 68 mm waterkolom



